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Utilisation et Dosage

Dosage selon le mode
d’application et le
degré de salissure.
Suivre les instructions
ci-dessous.

Application localisée :
Tamponner la tâche
avec un chiffon blanc.
Enlever les résidus
avec un chiffon
humide.

Méthode spray:
Vaporiser la surface
concernée, puis
aspirer.

Détachant textile universel
■ Universel ■ Rapide et efficace ■ Doux pour les matériaux

Performances
■ TUBA spot détache et élimine facilement et rapidement les tâches solubles à l’eau et aux solvants.
■ TUBA spot peut être utilisé sur tout type de fibres naturelles ou synthétiques.

Domaines d’application
■ Tout type de revêtement en fibres naturelles ou synthétiques résistant à l’eau.

Déclaration des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informations plus détaillées, consulter Fiche
de données de sécurité.
Stockage: Entreposer à température ambiante dans le récipient dorigine.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712755  10 x 750 mL

pH 1 % 7
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